Gl

Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu  PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) m3
0311-03
m3 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70
1804-11 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
19.4 19.400
RAZEM 19.400
3/KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw szt.
0404-03 2.40x1.10 m wypetniona siatkg ocynkowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte-|m?2
0102-01 bokosci koryta
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
5/KNR-W 4- |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
01 0109-07 |(grunt kat. IV)
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- (m
0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
20 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ [m2
0204-03 po zageszczeniu 10 cm
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
8|KNR 2-31  [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ (m2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
9|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
0511-03 cementowo-piaskowej
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31037 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkéw




