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Remont chodnika w ulicy Jana Pawła II - Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0815-01
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

97.50 m2 97.500
RAZEM 97.500

2 KNNR 6
0806-01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

3
kalk. własna

Wywóz płytek betonowych  z odzysku ułożonych na paletach na miejsce skła-
dowania wyznaczone przez Zamawiającego do 5 km

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

4
kalk. własna

Wywóz krawężników betonowych  z odzysku ułożonych na paletach na miejs-
ce składowania wyznaczone przez Zamawiającego do 5 km

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

6 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

8 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

9 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

10 KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubości po zagęszczeniu m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

11 KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po
zagęszczeniu 7 cm

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

12 KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

13 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu behaton o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

14
kalk. własna

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją po stronie Wykonawcy m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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