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OSWIADCZENIE

My wyzej podpisani, na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2004r.'
Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze “Projekt CENTRUM SPOTKAN KULTUROWO-RELIGIJNYCH NA
SZLAKU CZESTOCHOWA-MARIAZELL - REMONT KOSCIOLA, Myszkéw-Mrzygtod, ul. Krolowej Jadwigi!
9" zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ww. ustawy, aktualnymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j. ‘
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Jednym z probleméw sa takze rysy konstrukcyjne. W celu ustalenia przyczyn ich
powstawania i sposobu naprawy konieczny jest monitoring oraz konsultacja z
konstruktorem.

Il. Proponowana technologia prac renowacyjnych eiewacii.
1. Roboty przygotowawcze.

1.1. Dokona¢ przegladu funkcjonowania elementéw poszycia pofaci dachowych, koszow,
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich ( zwlaszcza obrébki gzymséw) pod
katem wiasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatych elementéw, aby
catkowicie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zamakania powierzchni $cian i zalewania
elewacji przez wody opadowe. Dokonaé¢ wymiany odpowiednich elementow.

2. Remont elewacji.

21. Zakazone algami elementy elewacji odkazi¢ przy uzyciu Histolith Algen —
Entferner.

2.2 Po ustawieniu rusztowar nalezy luzne i odspojone tynki usunaé i zastosowaé nowe
wyprawy tynkarskie. Nalezy takze usunaé wszystkie cementowe przecierki i tynki i
dyspersyjng farbe.

2.3.Uzupetni¢ spoiny w cegle .

2.3Usuna¢ powtoki malarskie, z elementéw ozdobnych zakwalifikowanych do
pozostawienia.

Po usunigciu powtok i niespdjnych tynkéw , podioze wzmocnié strukturalnie wodnym
roztworem szkia wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1 poprzez
intensywne wtarcie preparatu w podifoze. W razie potrzeby czynno$¢ powtérzyé
pamigtajgc o zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre’. Do napraw
powierzchniowych elementéw sztukatorskich uzy¢ materiatu Sylitol Minera. Elementy
wystroju ,ktére sa do$¢ mocno zniszczone nalezy wykonaé od nowa i przymocowaé do
elewac;ji.

2.4 Prace tynkarskie proponuje sie podzieli¢ na dwie strefy. Pierwsza strefa cokofu i
zawilgoconych gzymséw , gdzie proponuje sie wykonanie tynkéw renowacyjnych
Capatect WTA, oraz strefa powyzej , gdzie proponuje sie tynk wapienno —trasowy
Histolith Trass-Kalkputz.

2.5 Tynki w strefie powyzej cokotu;

Wykona¢ nowe tynki powyzej cokolu, z gotowej zaprawy mineralnej z lekkich
wypetniaczy na spoiwie wapiennym o nazwie Histolith Trass-Kalkputz, co pozwoli
skroci¢ okres wigzania i schnigcia do 2 tygodni . Tynk z gotowej mieszanki eliminuje
przypadkowe receptury zapraw tynkarskich wykonanych na budowie. Masa tynkarska
wysycha powoli nie powodujac powstawania rys skurczowych . W tynkach
wykonanych na budowie metodami tradycyjnymi powstajg rysy skurczowe, a w
rezultacie po pomalowaniu powioki malarskie ulegajg spekaniu i nie chronia elewaciji
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przed wilgocig i postepujacymi rysami. Elewacja po kilku sezonach nadaje SIQ do
ponownej renowag;ji .

2.6. Odtworzy¢ pozostawione zniszczone elementy wystroju elewacji, gzymsy , opaski
zaprawg szpachlowg Capalith Fassadenfeinspachtel ( n.p. opaski okienne).

2.7. Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podiozy ze
wzgledu na spodziewane réznice struktury tynkéw w miejscach nieréwno zatartych.
Mozna tego dokonaé¢ poprzez szpachlowanie tynkéw , paca metalowa i filcowaniu
gabka, uzywajgc  konfekcjonowanej mineralnej  szpachléwki  Capalith-
Fassadenspachtel P. Po szpachlowaniu i wyschnieciu warstw wykonaé gruntowanie
uzywajac preparatu Sylitol Konzentrat.

2.8. .\W strefie cokolowej gdzie wystepowaty widoczne zawilgocenia i widoczne wykwity
soli, nalezy wykona¢ tynki z zapraw renowacyjnych CAPATECT WTA (tynki nalezy
wykonac 1 m powyzej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia) w wypadku
pojawienia sig¢ plesni , mchu przed natozeniem tynku powierzchnie nalezy odkazié
preparatem grzybobéjczym Histolith Algen-Entferner.

Spoiny nalezy wydrapa¢ na gigboko$é 2 cm. Nalezy oczyscié mur szczotkg lub
sprezonym powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarska CAPATECT Vorspritz
z systemu tynkow renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol.

CAPATECT -Vorspritz nanosic¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- 50%).

CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia wynosi
przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych .

Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanie§é tynk komorowy
CAPATECT Porengrudputz o warstwie nie mniejszej niz 1,5 cm. Nawilzanie jest
konieczne jedynie w przypadku mocno chtongcych podiozy.

Stosujac  CAPATECT Porengrundputz WTA  zniwelowaé nieréwnosci, puste
spoiny, otwory itp. nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke
przeprowadzic recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Powierzchnie $ciagna¢ przy pomocy listwy aluminiowej. Cze$ciowo
stwardnialy tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas
schnigcia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi' 10 dni na kazdy 1 cm grubosci

warstwy.

Po uplywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA
nanie$¢ recznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz Rapid WTA tak, by
powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5cm lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego (np. PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie §ciagnaé przy pomocy
listwy aluminiowej i zatrze¢ packg. Stosujgc tynk CAPATECT Sanierputz WTA mozna
wykonywac rowniez gzymsy, lizeny, profile itd. (w miejscach gdzie pierwotne gzymsy
byty zawilgocone i zasolone)

Po okolo 4 tygodniach suche tynki zagruntowac preparatem Sylitol Konzentrat .
Malowanie koricowe wykonac¢ 2-krotnie farbg krzemoorganiczna Histolith
AuBenquarz

2.9. Po wykonaniu tynkéw w strefie cokotowej i po przygotowaniu powierzchni
poprzez szpachlowanie i gruntowanie preparatem Sylitol Konzentrat. Malowanie



konicowe wykona¢ 2-krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Histolith
AuBengquarz w kolorach wg projektu kolorystyki.

2.10. 1.Spos6b naprawy rys.

Przed przystapieniem do naprawy rys konieczne jest zasiegniecie porady konstruktora
w celu ustalenia przyczyn i skutkéw powstawania rys konstrukcyjnych. Nalezy
przeprowadzi¢ monitoring uszkodzer i w oparciu o wnioski z badan podjaé decyzje o
naprawie. Ponizszy opis dotyczy naprawy rys niepracujacych.

-Umy¢ elewacje urzadzeniem wysokoci$nieniowym

-Usung¢ odspojone fragmenty tynku

-Naprawi¢ rysy poszerzajac je na ok. 1 cm ,po czym ubytek uzupetnié Cap-elast
Risspachtel uprzednio gruntujac Srodkiem n.p. Sylitol Koncentrat 111

WYKONANIE ROBOT TYNKARSKICH- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnoéé podtoza pod
tynkowanie.

Ocene oraz naprawg i przygotowanie podioza, zapewniajace przyczepno$é tynku, nalezy
przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan normy. Dodatkowe praktyczne (zalecane
przez producentéw mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech podtoza -
takich jak: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonno$é wilgoci -
stanowig proby: $cierania dtonig powierzchni, drapania (zarysowania) przy uzyciu ostrego
narzedzia i zwilzania, polegajacego na zraszaniu powierzchni i obserwacji przebiegu
wsigkania wody.

Podtoze pod tynk musi byé: réwne, no$ne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od Zzanieczyszczen, i
wykwitéw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej +5 °C.

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod
tynk i zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, jak wystajace cegly i bloczki
kamienie. Wystepy muru, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wigzania)
nalezy traktowac jako mur niejednolity - mieszany.

Utrudnieniem sg otwarte lub nie wypeinione spoiny (fugi). W takich miejscach nawet
niewielkie odksztatcenia termiczne moga powodowaé zarysowania i spekania tynku.

W przypadku muréw wypeiniajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na prawidiowe wykonanie szczelin
dylatacyjnych, fug zamykajacych i fgczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich
profili.

Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych traktuje sie jak
samodzielne elementy budynku. Jezeli przewod wentylacyjny w catosci jest obmurowany,
nie wymaga zadnych specjalnych dziatari na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewod
wentylacyjny, bedacy samodzielng czescig budynku, stanowi przerwe w ciagtosci sciany
(na rowni ze $ciang badz wystajac z niej), to przy pomocy tzw. nosnika tynku mozna
uformowac wolng od peknie¢ powtoke tynkarska,

Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrobka wstepna) sg dziataniami majgcymi na
celu uzyskanie podioza spetniajacego wymagania podane w PN- 70/B10100 p. 3.3.213.




Obrdbka wstepna podioza z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepno$é moze
by¢ warunkiem uzyskania trwatego i silnego zwigzania tynku z podtozem.

Sposoby sprawdzania i mozliwe $rodki zaradcze oméwiono ponizej w zaleznosci od
rodzaju podtoza.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymil, aby ich
przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach
(poziomych i pionowych) nie moze siega¢ powierzchni podioza (wg zalecen niektérych
producentéw mieszanek ma mie¢ gleboko$é 5 mm).

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace
przyczepnosSC tynku do podtoza, muszg zosta¢ usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy uzyciu szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie daje
odpowiednich rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow ustalié przyczyne powstawania
wykwitéw i zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwos$ci podioza musi nastapié przed
przystgpieniem do tynkowania.

Przy uktadaniu bezspoinowym - bez zaprawy murarskiej - puste szczeliny nie mogg byé
szersze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢
najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki).

Narazone na korozje czesci metalowe (np. prety, kotwy) - jeéli to mozliwe muszg byé
usunigte, aby nie wchodzily w warstwe tynku. Pozostawione czesci nalezy przed
rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podobnie rury i przewody wodno-
kanalizacyjne musza przed rozpoczeciem tynkowania zostaé zabezpieczone
(zaizolowane) przed kondensacjg pary wodne;.

Na powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadza, kurzem czy
innymi czynnikami nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli substancji tych nie mozna zmyé
wodg, nalezy zastosowaé inne odpowiednie $rodki, na przyktad piaskowanie, specjalne
preparaty odttuszczajace.

Mate powierzchnie - takie jak na przykiad cokoliki mogg pozostaé zacierane lub
wygtadzone.

Tynki wapienne lub cementowo-wapienne musza mieé¢ grubo$é co najmniej 10 mm i
odpowiednig wytrzymatos$é na $ciskanie.

3. Prace uzupelniajgce

3.1 Obrébki blacharskie , rury spustowe i inne elementy z ocynku malowaé np. w kolorze
elewacji , barwnym lakierem Capalac Dickschichtlack, po uprzednim umyciu podtoza
10% roztworem wody amoniakalnej.

3.2 .Elementy drewniane jak np .drzwi , okna i elementy ozdobne nalezy oczyscié i
przeszlifowac, a nastepnie zagruntowac farbg Capacryl PU-Vorlack, po wyschnieciu
malowac lakierem Capacryl PU -Satin wg projektu kolorystyki .
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